


Türkiye’nin tarım aletleri imalatında lider firması olan Köksal Tarım Aletleri; Ekrem Köksal Tarafından 
kurulmuş ve 36 yılı aşkın bir süredir çiftçilerimize hizmet vermektedir. Sakarya İli’nin, Kaynarca İlçe-
si’nde bulunan Köksal Tarım Aletleri fabrikamız, Ekrem Köksal, oğulları Erkan Köksal ve Erdem Kök-
sal ile birlikte tecrübeli 30 çalışanı ile 6.000 m² kapalı, 5.500 m² açık alanda üretimini sürdürmektedir.

Müşterilerimizin beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sa-
hip çıkm ak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir. Kalitede, hizmette, 
bay, ve müşteri ilişkilerimizde en iyi olmak ve bu imajı korumak ilk hedefimizdir.

Kaliteye verdiğimiz önem ve hassasiyet bizleri bu günlere büyüyerek ve güçlenerek getirmiştir. 
TÜRKİYE’nin her yerine kendi servis filomuz ile nakliye işlemi yapmaktayız. Sattığımız ürünlerin her 
türlü tamir ve servis işlemini de tecrübeli personelimizle yapmaktayız.

Koksal Agricultural Equipment, a leader in the manufacture of agricultural equipment in Turkey; It was 
founded by Ekrem Köksal and serves our farmers for over 36 years. The Köksal Agricultural Equip-
ment Factory in Kaynarca District of Sakarya continues to produce 6.000 m² closed and 5.500 m² 
open area with Ekrem Köksal, sons Erkan Köksal and Erdem Köksal with 30 experienced employees.

Responding to our customers’ expectations with quality and stability is our first priority. It is our duty to 
own our products and to be with our customers after sales. It is our first goal to be the best in quality, 
service, man, and customer relationships and to maintain this image.

The importance and tenderness we have given to quality has brought us these days by growing and 
strengthening. Instead, we make the shipping process each turkey with our own service fleet. We re-
pair and service all kinds of products we sell with our experienced staff.

HAKKIMIZDA  / about us







VİZYON  / vission

Çalışanlarımızın ürün tasarımı, ürün kalitesi, teslim hızı, satış sonrası hizmetler konusunda müşteri mem-
nuniyetine odaklanmasını sağlamak için çalışan beklentilerini karşılamayı ilke edinen, çalıştığı firma ve 
kurumlar için vazgeçilmez iş ortağı olmaya çalışan, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi haline get-
irmeyi arzulayan, verimsizliğin ülke kaynaklarının sorumsuzca kullanılması anlamına geldiğini düşünüp 
mevcut kaynakları en etkin ve verimli kullanmayı hedefleyen bir firma olmaktır.

Our employees are determined to meet employee expectations in order to ensure that they focus on 
customer satisfaction in product design, product quality, delivery speed and after-sales services. They 
want to become indispensable business partners for the companies and institutions they work with 
and desire to make continuous improvement a lifestyle. and to use existing resources in the most ef-
fective and efficient way.

MİSYON  / mission

Tarım aletleri üretiminde müşteri isteklerine göre standartlarını sürekli geliştiren, bu alandaki ürün kali-
tesini etkileyen son teknolojiyi kullanan, dünyada saygın, bölgesinde lider, sektöründe yönlendirici ku-
ruluş olmak.

Being a leading institution in the world, leading in the region and leading in the sector, using the latest 
technology that continuously improves the standards according to the customer demands in the pro-
duction of agricultural tools and affects product quality in this area.



FINDIK RÖMORKLARI

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORKLAR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TIR TİPİ GERİ DAMPERLİ RÖMORKLAR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TIR TİPİ ÜÇ YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TIR TİPİ HAVUZ KASA RÖMORKLAR

ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORKLAR

HAZELNUT TRAILERS

SINGLE AXLE TWO RUBBER SHAFT CASING REAR DAMPER TRAILERS

SINGLE AXLE FOUR RUBBER SHEET CASING REAR DOUBLE TRAILERS

SINGLE AXLE TWO TIRES POOL BOX RETURN TRIPLE TRAILERS

SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET FRAME THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILERS

TWO-AXLE FOUR RUBBER SHIELD BACK ROLLER TRAILERS

TWO-AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE BACK ROLLER TRAILERS

TWO AXIAL FOUR RUBBER THREE LATERAL TUBE TRAILERS

TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE THREE-SIDE STEEL TRAILERS

TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE THREE-SIDE STEEL TRAILERS

THREE AXLE RUBBER RUBBER TRIEDEN DAMPER TRAILERS

08
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26 - 35
36 - 45
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54 - 65
66 - 75
76- 87
88 - 93
94 - 103
106 - 121

İÇİNDEKİLER  / contentsR
Ö

M
O

R
K

LA
R

TR
A

IL
ER

S



TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ

BALYA RÖMORKLARI

İKİ DİNGİL DÖRT LASTİKLİ SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ

YEM KARMA MAKİNELERİ

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI

SINGLE AXLE TWO RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

BALE TRAILERS

TWO AXLE FOUR RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

FEED MIXING MACHINES

SOLID FERTILIZER TRANSPORTATION TRAILERS

130 - 137
122 - 127

140 - 145
148 - 153
156 - 161

SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI
LIQUID FERTILIZER TRANSPORTATION TRAILERS164 - 167
İMALAT & ÜRETİM
MANUFACTURING & PRODUCTION170 - 177
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1200 KG

4000 KG

3,3 M3

3 M2

2720 / 1120 MM

2900 / 1900 MM

3906 / 1856 / 1963 MM

800 X 285 MM

4 / 2,2 MM

878 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

11,5 - 80 / 15,3

20 KM

GERİ

1 ADET / 3

2,8 LİTRE

160 PS

50 HP / 37 KW

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

FINDIK RÖMORKU
HAZELNUT TRAILERS

03

FNK280
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550 KG

1000 KG

1 M3

2,7 M2

1220 / 2220 MM

1300 / 2300 MM

-

400 X 200 MM

2 / 2 MM

670 MM

1500 MM

YAPRAK MAKAS

6,50 / 16

20 KM

GERİ

1 / 2

7,1 LİTRE

160 PS

25 HP

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

1 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
1 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

03

RM1210

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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820 KG

1500 KG

2,3 M3

3,9 M2

2420 / 1620 MM

2500 / 1700 MM

3710 / 1850 / 1220 MM

400 X 200 MM

2,5 MM

600 MM

1400 MM

YAPRAK MAKAS

10 / 80 - 12

20 KM

GERİ

1 - 2

7,1 LİTRE

160 PS

35 HP

ATALET, H. HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

1,5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
1,5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1215

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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900 KG

2500 KG

2,8 M3

4,6 M2

2720 / 1720 MM

2800 / 1800 MM

4050 / 1920 / 1450 MM

400 X 200 MM

2,5 / 2 MM

850 MM

1500 MM

YAPRAK MAKAS

10 / 80 - 12

20 KM

GERİ

1 / 2

7,1 LİTRE

160 PS

35 HP

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

2,5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
2,5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1225

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1140 KG

3500 KG

3,9 M3

5,3 M2

2920 / 1820 MM

2950 / 2040 MM

4200 / 2050 / 1700 MM

450 X 285 MM

2 MM

950 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

10 / 75 - 15,3

20 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

50 HP / 37 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

3,5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
3,5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

03

RM1235

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1260 KG

4000 KG

4,7 M3

5,8 M2

3220 / 1820 MM

3300 / 1900 MM

4500 MM

450 X 285 MM

3 / 2 MM

1070 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

9,00 / 16

20 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

50 HP / 37 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
4 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

03

RM1240

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1350 KG

5000 KG

4,9 M3

6,5 M2

3420 / 1920 MM

3500 / 2000 MM

4700 / 2100 / 1780 MM

450 X 285 MM

2 MM

1030 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

90 / 16

25 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

60 HP / 44 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1250

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1550 KG

6000 KG

5,5 M3

6,9 M2

3620 / 1920 MM

3700 / 2100 MM

4900 / 2100 / 1810 MM

500 X 285 MM

3 - 2

1030 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

400 / 60 - 15,5

25 KM

GERİ

1 / 3

12 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

6 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
6 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1260

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1650 KG

8000 KG

8,4 M3

11,44 M2

2200 / 3920 MM

4000 / 2100 MM

5300 / 2200 / 1930 MM

500 X 400 MM

4 / 2 MM

1030 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

445 / 45 - 19,5

25 KM

GERİ

1 / 3

12 LİTRE

160 PS

75 HP / 55 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
8 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

03

RM1280

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1500 KG

4000 KG

4,6 M3

6,1 M2

3220 / 1920 MM

3300 / 2000 MM

4800 / 2100 / 1780 MM

450 X 285 MM

3 / 2

1030 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

750 / 16

25 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

50 HP / 37 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
4 TON SINGLE AXLE FOUR RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

03

RM1440

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1550 KG

5000 KG

5,1 M3

6,9 M2

3420 / 2020 MM

3500 / 2100 MM

4700 / 2200 / 1780 MM

450 X 285 MM

3 / 2

1030 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

750 / 16

25 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

65 HP / 48 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
5 TON SINGLE AXLE FOUR RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1450

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1600 KG

6000 KG

5,4 M3

7,3 M2

3620 / 2020 MM

3700 / 2100 MM

4900 / 2200 / 1780 MM

450 X 285 MM

3 / 2

1030 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

750 / 16

25 KM

GERİ

1 / 3

12 LİTRE

160 PS

65 HP / 48 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

6 TON TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
6 TON SINGLE AXLE FOUR RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1460

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1800 KG

8000 KG

7,4 M3

8,3 M2

3920 / 2120 MM

4000 / 2200 MM

5300 / 2300 / 2180 MM

500 X 400 MM

4 / 2

1250 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

8,25 / 20

25 KM

GERİ

1 / 3

12 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON TEK DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA ARKAYA DAMPERLİ RÖMORK
8 TON SINGLE AXLE FOUR RUBBER SHEET CASING REAR DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RM1480

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS



34 2019
www.koksaltarim.com

01

02

04



35

B
ro

şü
rle

rim
iz

de
 v

e 
ya

zı
lı 

dö
kü

m
an

ta
sy

on
la

rım
ız

da
 ö

lç
ül

er
 y

ak
la

şı
k 

de
ğe

rle
rd

ir 
ve

 fi
rm

am
ız

 b
un

la
rla

 il
gi

li 
de

ği
şi

kl
ik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.
M

ea
su

re
m

en
ts

 a
re

 a
pp

ro
xi

m
at

e 
in

 o
ur

 b
ro

ch
ur

es
 a

nd
 w

rit
te

n 
do

cu
m

en
ta

tio
n,

 a
nd

 o
ur

 c
om

pa
ny

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s 

to
 th

es
e.

1350 KG

3500 KG

3,4 M3

5,7 M2

1910 / 3000 MM

2020 / 3123 MM

4323 / 2088 / 1565 MM

600 MM

4

965 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

1,5 / 80 - 15,3

25 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

45 HP / 33 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

3,5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
3,5 TON SINGLE AXLE TWO TIRES POOL BOX BACK ROLLER TRAILER

03

RMH1235

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1400 KG

4000 KG

5,5 M3

6,236 M2

1892 / 3296 MM

2052 / 3644 MM

4500 / 2052 / 1890 MM

900 MM

4

990 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

900 / 16

25 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

50 HP / 37 KW

ATALET H. HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
4 TON SINGLE AXLE TWO TIRES POOL BOX BACK ROLLER TRAILER

03

RMH1240

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS



38 2019
www.koksaltarim.com

01

02

04



39

B
ro

şü
rle

rim
iz

de
 v

e 
ya

zı
lı 

dö
kü

m
an

ta
sy

on
la

rım
ız

da
 ö

lç
ül

er
 y

ak
la

şı
k 

de
ğe

rle
rd

ir 
ve

 fi
rm

am
ız

 b
un

la
rla

 il
gi

li 
de

ği
şi

kl
ik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.
M

ea
su

re
m

en
ts

 a
re

 a
pp

ro
xi

m
at

e 
in

 o
ur

 b
ro

ch
ur

es
 a

nd
 w

rit
te

n 
do

cu
m

en
ta

tio
n,

 a
nd

 o
ur

 c
om

pa
ny

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s 

to
 th

es
e.

1500 KG

5000 KG

5,8 M3

6,9 M2

1994 / 3497 MM

2160 / 3630 MM

4700 / 3630 / - 

1000 MM

4

965 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

900 / 16

25 KM

GERİ

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

60 HP / 44 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
5 TON SINGLE AXLE TWO TIRES POOL BOX BACK ROLLER TRAILER

03

RMH1250

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1600 KG

6000 KG

7,4 M3

8,1 M2

2100 / 3700 MM

2160 / 3840 MM

5090 / 2160 / 2700 MM

1000 MM

4

970 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

12,5 / 80 - 15

25 KM

GERİ

1 / 3

12 LİTRE

160 PS

75 HP / 55 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

6 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
6 TON SINGLE AXLE TWO TIRES POOL BOX BACK ROLLER TRAILER

03

RMH1260

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1800 KG

8000 KG

8 M3

4 M2

4000 / 2100 MM

4600 / 2260 MM

5360 / 2260 / 2200 MM

1100 MM

4

1100 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

80 HP / 59 KW

HİDROLİK

8 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
8 TON SINGLE AXLE TWO TIRES POOL BOX BACK ROLLER TRAILER

03

RMH1280

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1000 KG

2500 KG

2,8 M3

4,6 M2

2720 / 1720 MM

2800 / 1800 MM

3900 / 1800 / 1477 MM

400 X 200 MM

3 / 2

877 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

10 / 80 - 12

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

40 HP / 29 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

2,5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
2.5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHIELD FRAME THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMÜ1225

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1150 KG

3500 KG

3,8 M3

5,3 M2

2920 / 1820 MM

3000 / 1900 MM

4172 / 1956 / 1769 MM

450 X 380 MM

3 / 2

1042 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

900 / 16

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

55 HP / 40 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

3,5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
3.5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHIELD FRAME THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMÜ1235

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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1250 KG

4000 KG

4,3 M3

5,8 M2

3220 / 1820 MM

3300 / 1900 MM

4500 / 2000 / 1750 MM

450 X 235 MM

3 / 2

1000 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

11,5 / 80 - 150

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

60 HP / 45 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
4 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHIELD FRAME THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMÜ1240

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS



50 2019
www.koksaltarim.com

01

02

04



51

B
ro

şü
rle

rim
iz

de
 v

e 
ya

zı
lı 

dö
kü

m
an

ta
sy

on
la

rım
ız

da
 ö

lç
ül

er
 y

ak
la

şı
k 

de
ğe

rle
rd

ir 
ve

 fi
rm

am
ız

 b
un

la
rla

 il
gi

li 
de

ği
şi

kl
ik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.
M

ea
su

re
m

en
ts

 a
re

 a
pp

ro
xi

m
at

e 
in

 o
ur

 b
ro

ch
ur

es
 a

nd
 w

rit
te

n 
do

cu
m

en
ta

tio
n,

 a
nd

 o
ur

 c
om

pa
ny

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s 

to
 th

es
e.

1400 KG

5000 KG

4,9 M3

6,5 M2

3480 / 1920 MM

3500 / 2000 MM

4750 / 2120 / 1780 MM

500 X 280 MM

3 / 2

1030 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

125 / 80 - 15,3

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 3

8 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK

5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SAC KASA ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER SHIELD FRAME THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RMÜ1250

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2000 KG

4000 KG

10,2 M3

7,9 M2

3920 / 1920 MM

4000 / 2000 MM

5950 / 2100 / 2050 MM

500 x 400 MM

3 / 2

1150 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

11,5 / 80 - 15,3

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

60 HP / 44 KW

ATALET

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
HİDROLİK FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
4 TON TWO AXLE FOUR RUBBER SHAFT FRONT BACK DUMP TRAILER

03

RM2440

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2250 KG

5000 KG

-

-

4420 / 1920 MM

4500 / 2000 MM

6450 / 2100 / 2150 MM

600 X 400 MM

3 / 2

1150 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

12,5 / 80 - 15,3

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
5 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RM2450

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2350 KG

6000 KG

8,9 M3

8,9 M2

4420 / 2020 MM

4500 / 2100 MM

6450 / 2200 / 2150 MM

600 X 400 MM

3 / 2

1150 MM

1600 MM

YAPRAK MAKAS

12,5 / 80 - 15,3

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

75 HP / 55 KW

HİDROLİK

6 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
6 TON TWO AXLE FOUR RUBBER SHAFT FRONT BACK DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RM2460

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2500 KG

8000 KG

13,3 M3

9,5 M2

4720 / 2020 MM

4800 / 2100 MM

6750 / 2200 / 2550 MM

600 X 400 X 400 MM

3 / 2

1180 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

1 / 4

20 LİTRE

160 PS

80 HP / 59 KW

HİDROLİK

8 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
8 TON TWO AXLE FOUR RUBBER SHAFT FRONT BACK DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RM2480

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2750 KG

10000 KG

15 M3

9,9 M2

4920 / 2020 MM

5000 / 2100 MM

6900 / 2200 / 2780 MM

700 X 400 X 400 MM

3 / 2

1280 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

2 / 3

24 LİTRE

160 PS

85 HP / 63 KW

HİDROLİK

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER SHAFT FRONT BACK DUMP TRAILER

03

RM24100

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3000 KG

12000 KG

16,3 M3

10,9 M2

4920 / 2220 MM

5000 / 2300 MM

6980 / 2400 / 2800 MM

700 X 400 X 400 MM

4 / 2

1300 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

2 / 3

24 LİTRE

160 PS

95 HP / 70 KW

HİDROLİK

12 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SAC KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
12 TON TWO AXLE FOUR RUBBER SHAFT FRONT BACK DUMP TRAILER

03

RM24120

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2250 KG

8000 KG

11 M3

8,5 M2

4220 / 2020 MM

4300 / 2100 MM

5550 / 2200 / 2350 MM

500 X 400 X 400 MM

3 / 2

1050 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

12,5 / 80 - 15,3

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
8 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE BACK ROLLER TRAILER

03

RM4480

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2500 KG

10000 KG

13 M3

9,3 M2

4420 / 2120 MM

4500 / 2200 MM

5810 / 2116 / 2484 MM

600 X 400 X 400 MM

3 / 2

1075 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

80 HP / 59 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE BACK ROLLER TRAILER

03

RM44100

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2750 KG

12000 KG

16,8 M3

9,3 M2

2120 / 4420 MM

2200 / 4500 MM

5850 / 2810 / 2475 MM

600 X 400 X 400 MM

3

1075 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

400 / 60 - 15,5

25 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

90 HP / 67 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

12 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
12 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE BACK ROLLER TRAILER

03

RM44120

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3500 KG

15000 KG

16,3 M3

10,9 M2

4920 / 2220 MM

5000 / 2300 MM

6300 / 2400 / 2650 MM

700 X 400 X 400 MM

4 / 2

1150 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

1 / 4

24 LİTRE

160 PS

100 HP / 74 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

15 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
15 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE BACK ROLLER TRAILER

01

02

03

04

05

RM44150

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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4500 KG

18000 KG

21 M3

13,7 M2

5920 / 2320 MM

6000 / 2400 MM

7500 / 2500 / 3100 MM

800 X 400 X 400 MM

4 / 2

1500 MM

1850 MM

PARABOLİK YAY

560 / 45 - 22,5

40 KM

GERİ

1 / 5

30 LİTRE

180 PS

140 HP / 104 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

18 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM GERİ DAMPERLİ RÖMORK
18 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE BACK ROLLER TRAILER

01

02

03

04

05

RM44180

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2500 KG

4000 KG

3,95 M3

7,9 M2

3920 / 2020 MM

4000 / 2100 MM

5850 / 2200 / 1700 MM

500 MM

4 / 2

1200 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

11,5 / 75 - 15,3

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

50 HP / 37 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
4 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RMÜ2440

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2650 KG

5000 KG

6,9 M3

7,9 M2

3920 / 2020 MM

4000 / 2100 MM

5850 / 2200 / 2000 MM

500 X 300 MM

4 / 2

1200 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

11,5 / 80 - 15,3

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

60 HP / 44 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
5 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RMÜ2450

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2700 KG

6000 KG

-

-

3920 / 2020 MM

4000 / 2100 MM

5850 / 2200 / 2100 MM

500 X 400 MM

4 / 2

1200 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

11,5 / 80 - 15,3

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

6 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
6 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RMÜ2460

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3000 KG

8000 KG

9,3 M3

9,3 M2

4420 / 2120 MM

4500 / 2200 MM

6050 / 2300 / 2305 MM

500 X 500 MM

5 

1305 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

12,5 / 80 - 15,3

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

75 HP / 55 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
8 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RMÜ2480

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3200 KG

10000 KG

11,4 M3

9,5 M2

4420 / 2120 MM

4500 / 2200 MM

6510 / 2308 / 2460 MM

600 X 600 MM

5 / 2

1260 MM

1700 MM

PARABOLİK YAY

400 / 60 - 15,5

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

80 HP / 62 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMÜ24100

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3500 KG

12000 KG

12,5 M3

10,4 M2

4920 / 2120 MM

5000 / 2200 MM

6900 / 2300 / 2500 MM

600 X 600 MM

5 / 2

1300 MM

1700 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 5

24 LİTRE

160 PS

100 HP / 74 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

12 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
12 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

03

RMÜ24120

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2500 KG

8000 KG

9,3 M3

9,3 M2

4420 / 2120 MM

4500 / 2200 MM

5800 / 2300 / 2105 MM

500 X 500

5

1105 MM

1700 KM

PARABOLİK YAY

12,5 / 80 - 15,3

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
8 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01 02

03

04

RMÜ4480

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2700 KG

10000 KG

11 M3

9,3 M2

4420 / 2120 MM

4500 / 2200 MM

5800 / 2250 / -

600 X 600 MM

5

1105 MM

1600 MM

PARABOLİK YAY

400 / 60 - 15,5

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 4

16 LİTRE

160 PS

80 HP / 59 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMÜ44100

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3300 KG

12000 KG

12,5 M3

10 M2

4920 / 2120 MM

5000 / 2200 MM

6350 / 2300 / 2450 MM

600 X 600 MM

5 / 2

1250 MM

1700 MM

YAPRAK MAKAS

500 /  50 - 17

40 KM

ÜÇ YÖNE

1 / 5

24 LİTRE

160 PS

90 HP / 67 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

12 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM ÜÇ YÖNE DAMPERLİ RÖMORK
12 TON TWO AXLE FOUR RUBBER THREE DIRECTIONAL DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMÜ44120

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2500 KG

8000 KG

10,3 M3

4,3 M2

2116 / 4304 MM

2253 / 4444 MM

5628 / 2400 / 2230 MM

1200 MM

4

1030 MM

1700 MM

PARABOLİK YAY

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

70 HP / 52 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
8 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE POOL BOX BACK DUMP TRAILER

03

RMH4480

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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2800 KG

10000 KG

11 M3

4,5 M2

2116 / 4504 MM

2253 / 4644 MM

5828 / 2400 / 2230 MM

1200 MM

4

1030 MM

1700 MM

YIĞMA MAKAS

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

90 HP / 67 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK
40 CM EK KANAT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE POOL BOX BACK DUMP TRAILER

03

RMH44100

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS



98 2019
www.koksaltarim.com

01

02

04



99

B
ro

şü
rle

rim
iz

de
 v

e 
ya

zı
lı 

dö
kü

m
an

ta
sy

on
la

rım
ız

da
 ö

lç
ül

er
 y

ak
la

şı
k 

de
ğe

rle
rd

ir 
ve

 fi
rm

am
ız

 b
un

la
rla

 il
gi

li 
de

ği
şi

kl
ik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.
M

ea
su

re
m

en
ts

 a
re

 a
pp

ro
xi

m
at

e 
in

 o
ur

 b
ro

ch
ur

es
 a

nd
 w

rit
te

n 
do

cu
m

en
ta

tio
n,

 a
nd

 o
ur

 c
om

pa
ny

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s 

to
 th

es
e.

3000 KG

12000 KG

12 M3

4,8 M2

4800 X 2100 MM

4882 X 2245 MM

5684 / 2245 / 2230 MM

1200 MM

4 / 4

1030 MM

1600 MM

YIĞMA MAKAS

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

1 / 4

18 LİTRE

160 PS

100 HP / 74 KW

HİDROLİK / HAVALI

12 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
12 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE POOL BOX BACK DUMP TRAILER

03

RMH44120

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK
40 CM EK KANAT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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3500 KG

15000 KG

14,5 M3

11 M2

5000 / 2200 MM

5000 / 2200 MM

6460 / 2400 / 2550 MM

1350 MM

4 / 4

1200 MM

1700 MM

YIĞMA MAKAS

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

1 / 5

24 LİTRE

160 PS

120 HP / 89 KW

HİDROLİK / HAVALI

15 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
15 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE POOL BOX BACK DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMH44150

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HİDROLİK ARKA KAPAK
40 CM EK KANAT

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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5500 KG

18000 KG

21 M3

14 M2

4000 / 2300 MM

6174 / 2510 MM

7512 / 2518 / 2918 MM

1500 MM

5

1400 MM

1800 MM

PARABOLİK YAY

550 / 60 - 22,5

40 KM

GERİ

1 / 6

30 LİTRE

180 PS

140 HP / 104 KW

HİDROLİK / HAVALI

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK KAPAK

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
40 CM EK İLAVE

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

18 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK TANDEM HAVUZ KASA GERİ DAMPERLİ RÖMORK
18 TON TWO AXLE FOUR RUBBER TIR TYPE POOL BOX BACK DUMP TRAILER

01

02

03

04

05

RMH44180

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

18 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK GERİ DAMPERLİ RÖMORK
18 TON THREE AXLE RUBBER RUBBER TRIEDEN DAMPER TRAILER

03

RM36180

5500 KG

18000 KG

17,5 M3

12,5 M2

5920 / 2120 MM

6000 / 2200 MM

7900 / 2300 / 2700 MM

600 + 400 + 400 MM

4 / 2 MM

1300 MM

1700 MM

PARABOLİK YAY

400 / 600 - 15,5

40 KM

GERİ

2 / 4

32 LİTRE

160 PS

110 HP / 81 KW

HİDROLİK

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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24 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK GERİ DAMPERLİ RÖMORK
24 TON THREE AXLE RING TIRE BACK DAMPER TRAILER

03

RM36240

7000 KG

24000 KG

24,5 M3

16,5 M2

7120 / 2320 MM

7200 / 2400 MM

9050 / 2500 / 2900 MM

700 + 400 + 400 MM

4 / 2 MM

1400 MM

1900 MM

PARABOLİK YAY

385 / 55 - 22,5

40 KM

GERİ

2 / 5

56 LİTRE

180 PS

140 HP / 104 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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18 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
18 TON THREE AXLE RUBBER RUBBER TRIEDEN DAMPER TRAILER

03

RMT36180

4800 KG

18000 KG

17,5 M3

12,5 M2

5920 / 2120 MM

6000 / 2200 MM

7500 / 2300 / 2650 MM

600 + 400 + 400 MM

4 / 2 MM

1250 MM

1700 MM

PARABOLİK YAY

400 / 60 - 15,5

40 KM

GERİ

1 / 5

23 LİTRE

180 PS

110 HP / 81 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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20 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
20 TON THREE AXLE RUBBER RUBBER TRIEDEN DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RMT36200

5000 KG

20000 KG

19,7 M3

13,1 M2

5920 / 2220 MM

6000 / 2300 MM

7500 / 2400 / 2800 MM

700 + 400 + 400 MM

4 / 2 MM

1300 MM

1800 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

1 / 5

23 LİTRE

180 PS

120 HP / 89 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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22 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
22 TON THREE AXLE RUBBER RUBBER TRIEDEN DAMPER TRAILER

01

02

03

04

05

RMT36220

5500 KG

22000 KG

21,3 M3

14,2 M2

6420 / 2220 MM

6500 / 2300 MM

8000 / 2400 / 2800 MM

700 + 400 + 400 MM

4 / 2 MM

1300 MM

1800 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

1 / 5

23 LİTRE

180 PS

140 HP / 104 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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24 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
24 TON THREE AXLE RUBBER RUBBER TRIEDEN DAMPER TRAILER

03

RMT36240

7000 KG

24000 KG

24,7 M3

16,5 M2

7120 / 2320 MM

7200 / 2400 MM

8700 / 2500 / 3050 MM

700 + 400 + 400 MM

5 / 2 MM

1550 MM

1800 MM

PARABOLİK YAY

550 / 60 - 22,5

40 KM

GERİ

1 / 7

35 LİTRE

180 PS

160 HP / 119 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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22 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK HAVUZ KASA TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
22 TONS THREE AXLE SIDE RUBBER POOL CASE TRIDEN DUMPERED TRAILER

03

RMH36220

6000 KG

22000 KG

20 M3

14,9 M2

6500 / 2300 MM

6500 / 2300 MM

8080 / 2500 / 2650 MM

1350 MM

5 / 4 MM

1300 MM

1800 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

40 KM

GERİ

1 / 5

23 LİTRE

180 PS

140 HP / 104 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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24 TON ÜÇ DİNGİL ALTI LASTİK HAVUZ KASA TRİDEM DAMPERLİ RÖMORK
24 TONS THREE AXLE SIDE RUBBER POOL CASE TRIDEN DUMPERED TRAILER

03

RMH36240

7500 KG

24000 KG

25,5 M3

17 M2

7400 / 2300 MM

7500 / 2420 MM

8940 / 2572 / 2957 MM

1500 MM

6 / 5 MM

1457 MM

1800 MM

PARABOLİK YAY

550 / 60 - 22,5

40 KM

GERİ

1 / 7

35 LİTRE

180 PS

160 HP / 119 KW

HİDROLİK

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
ARKA ÇEKİ
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK DİNGİL KALDIRMA

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
ÇADIR BEZİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN
SARHOŞ DİNGİL SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BOŞ AĞIRLIĞI
WEIGHT

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

YÜK HACMİ
BOX VOLUME

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

YÜKLEME ÇANTASININ İÇİNDE UZUNLUĞU/GENİŞLİĞİ
IN-BOX LENGTH / WIDTH

YÜKLEME ÇANTASININ DIŞINDAN UZUNLUĞU/ GENİŞLİĞİ
LENGTH / WIDTH FROM OUTSIDE THE BOX

TOPLAM UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
CASE MEASUREMENTS

YANAK YÜKSEKLİĞİ
LATERAL HEIGHT

ZEMİN/DUVAR KALINLIĞI
FLOOR/ WALL THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜLEN YERDEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZ BOYU
WHEEL TRACE 

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

MAXİMUM HIZ
MAXIMUM SPEED

DEVRİLME SİSTEMİ
TRANSFER SYSTEM

TELESKOPİK SİLİNDİR SAYISI VE SİLİNDİR BÖLÜM SAYISI
NUMBER OF TELESCOPIC CYLINDERS AND NUMBER OF CYLINDER SECTIONS

YAĞ İHTİYACI
OIL NEED

ÇALIŞMA BASINCI
OPERATING PRESSURE

EN AZ TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

SEÇENEĞE SUNULMUŞ FREN SİSTEMLERİ
BRAKE SYSTEMS
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TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

TANDEM BALYA RÖMORKU
TANDEM BALE TRAILER

03

TEKNİK OLARAK İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
TECHNICAL-APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY 13000 KG

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY 12700 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY 10000 KG

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 2700 KG

YÜKLEME ALANI
BOX AREA 17 M2

PLATFORM UZUNLUĞU YÜKLENİYOR
PLATFORM LENGTH LOADING 7200 MM

YER UZUNLUĞU YÜKLENİYOR
LOCATION LOADING 7950 MM

PLATFORM GENİŞLİĞİ YÜKLENİYOR (KENARLARI / KENARLARI OLMADAN)
PLATFORM WIDTH LOADING (WITHOUT VICTORS / ORDERS) 2420 MM

BOYUTLAR UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
DIMENSIONS LENGTH / WIDTH / HEIGHT 8500 / 2480 / 2575 MM

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YÜKLENİYOR
PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW 2400 MM

PLATFORM KALINLIĞI
PLATFORM THICKNESS 4 MM

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YERDEN ÖLÇÜLEN
HEIGHT FROM GROUND 1000 MM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE 1850 MM

SÜSPANSİYON
SUSPENSION PARABOLİK YAY

LASTİKLER
TIRES 400 / 60 - 15,5

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED 25 KM

TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER 70 HP / 52 KW

BALE44720
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15100 KG

15100 KG

12000 KG

3100 KG

20 M2

3400 MM

9150 MM

2420 MM

10400 / 2480 / 2800 MM

2400 MM

4 MM

1225 MM

1850 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

25 KM

80 HP / 59 KW

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BALYA RÖMORKU
BALE TRAILER

BALE24840

TEKNİK OLARAK İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
TECHNICAL-APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

PLATFORM UZUNLUĞU YÜKLENİYOR
PLATFORM LENGTH LOADING

YER UZUNLUĞU YÜKLENİYOR
LOCATION LOADING

PLATFORM GENİŞLİĞİ YÜKLENİYOR (KENARLARI / KENARLARI OLMADAN)
PLATFORM WIDTH LOADING (WITHOUT VICTORS / ORDERS)

BOYUTLAR UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
DIMENSIONS LENGTH / WIDTH / HEIGHT

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YÜKLENİYOR
PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW

PLATFORM KALINLIĞI
PLATFORM THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YERDEN ÖLÇÜLEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER
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TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

BALYA RÖMORKU
BALE TRAILER

BALE36840

16000 KG

15700 KG

12000 KG

3700 KG

20 M2

8400 MM

9150 MM

2420 MM

10400 / 2480 / 2800 MM

2400 MM

4 MM

1225 MM

1850 MM

PARABOLİK YAY

500 / 50 - 17

25 KM

100 HP / 74 KW

TEKNİK OLARAK İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
TECHNICAL-APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT

YÜKLEME ALANI
BOX AREA

PLATFORM UZUNLUĞU YÜKLENİYOR
PLATFORM LENGTH LOADING

YER UZUNLUĞU YÜKLENİYOR
LOCATION LOADING

PLATFORM GENİŞLİĞİ YÜKLENİYOR (KENARLARI / KENARLARI OLMADAN)
PLATFORM WIDTH LOADING (WITHOUT VICTORS / ORDERS)

BOYUTLAR UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK
DIMENSIONS LENGTH / WIDTH / HEIGHT

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YÜKLENİYOR
PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW

PLATFORM KALINLIĞI
PLATFORM THICKNESS

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ YERDEN ÖLÇÜLEN
HEIGHT FROM GROUND

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

LASTİKLER
TIRES

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER
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İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY 3840 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY 3000 KG

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 840 KG

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 3000 LİTRE
TANK UZUNLUĞU

TANKER LENGTH 2500 MM
TANK ÇAPI

TANKER DIAMETER 1260 MM
TANK PLAKASI KALINLIĞI

TANKER PLATE THICKNESS 3 MM
BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)

DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT) 4115 / 1862 / 1952 MM
TANK MONTAJI

TANKER MOUNTING ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI
DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ

FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM 2″ SANTRAFÜJ POMPA

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE 1600 MM

SÜSPANSİYON
SUSPENSION YAPRAK YAY

FREN SİSTEMİ
TIRES HİDROLİK

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED 600 KG

LASTİKLER
WHEELS

10,0 / 75 - 19,3 TUBELESS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED 25 KM / H

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER 45 HP / 33 KW

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 300 RPM

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY 36 TON / SAAT

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER 8 DK.

ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

3 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
3 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

03

TN1230



132 2019
www.koksaltarim.com

01

02

04



133

B
ro

şü
rle

rim
iz

de
 v

e 
ya

zı
lı 

dö
kü

m
an

ta
sy

on
la

rım
ız

da
 ö

lç
ül

er
 y

ak
la

şı
k 

de
ğe

rle
rd

ir 
ve

 fi
rm

am
ız

 b
un

la
rla

 il
gi

li 
de

ği
şi

kl
ik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.
M

ea
su

re
m

en
ts

 a
re

 a
pp

ro
xi

m
at

e 
in

 o
ur

 b
ro

ch
ur

es
 a

nd
 w

rit
te

n 
do

cu
m

en
ta

tio
n,

 a
nd

 o
ur

 c
om

pa
ny

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s 

to
 th

es
e.

ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

4 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
4 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

03

TN1240

4940 KG 

4000 KG

940 KG

4000 LİTRE

3000 MM

1310 MM

3 MM

4900 / 1900 / 1900 MM

ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI

2″ SANTRAFÜJ POMPA

1600 MM

YAPRAK YAY

HİDROLİK

750 KG

12,5 / 80 - 19,3 TUBELESS

25 KM / H

60 HP / 44 KW

300 RPM

36 TON / SAAT

9,6 DK.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 

TANK UZUNLUĞU
TANKER LENGTH 

TANK ÇAPI
TANKER DIAMETER

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TANKER PLATE THICKNESS

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)

TANK MONTAJI
TANKER MOUNTING

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

FREN SİSTEMİ
TIRES

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED

LASTİKLER
WHEELS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER
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ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
5 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

01

02

03

04

05

TN1250

6100 KG

5000 KG

1100 KG

5000 LİTRE

3180 MM

1440 MM

3 M

5383 / 2137 / 1896 MM

ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI

2″ SANTRAFÜJ POMPA

1600 MM

YAPRAK YAY

HİDROLİK

1000 KG

12,5 / 80 - 15,3 TUBELESS

25 KM / H

70 HP / 52 KW

300 RPM

36 TON / SAAT

11,5 DK.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 

TANK UZUNLUĞU
TANKER LENGTH 

TANK ÇAPI
TANKER DIAMETER

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TANKER PLATE THICKNESS

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)

TANK MONTAJI
TANKER MOUNTING

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

FREN SİSTEMİ
TIRES

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED

LASTİKLER
WHEELS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER
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ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
İKİNCİ ARAÇ YAĞ VE HAVA ÇIKIŞLARI
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

6 TON TEK DİNGİL İKİ LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
6 TON SINGLE AXLE TWO RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

01

02

03

04

05

TN1260

7500 KG

6000 KG

1500 KG

6000 LİTRE

3780 MM

1425 MM

3 MM

5983 / 2137 / 1896 MM

ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI

2″ SANTRAFÜJ POMPA

1600 MM

YAPRAK YAY

HİDROLİK

1700 KG

400 / 60 - 15,5

25 KM

70 HP / 52 KW

300 RPM

36 TON / SAAT

13 DK.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 

TANK UZUNLUĞU
TANKER LENGTH 

TANK ÇAPI
TANKER DIAMETER

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TANKER PLATE THICKNESS

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)

TANK MONTAJI
TANKER MOUNTING

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

FREN SİSTEMİ
TIRES

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED

LASTİKLER
WHEELS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER
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ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK KAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

6 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
6 TON TWO AXLE FOUR RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

03

TN2460

7660 KG

6000 KG

1660 KG

6000 LİTRE

3780 MM

1425 MM

3 MM

5983 / 2137 / 1896 MM

ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI

2″ SANTRAFÜJ POMPA

1600 MM

PARABOLİK YAY

HİDROLİK

1200 KG

12,5 / 80 - 15,3 TUBELESS

25 KM/H

70 HP / 52 KW

300 RPM

36 TON / SAAT

13 DK.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 

TANK UZUNLUĞU
TANKER LENGTH 

TANK ÇAPI
TANKER DIAMETER

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TANKER PLATE THICKNESS

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)

TANK MONTAJI
TANKER MOUNTING

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

FREN SİSTEMİ
TIRES

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED

LASTİKLER
WHEELS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER
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ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

8 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
8 TON TWO AXLE FOUR RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

03

TN2480

9800 KG

8000 KG

1800 KG

8000 LİTRE

4530 MM

1440 MM

3 MM

6150 / 2116 / 2250 MM

ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI

2″ SANTRAFÜJ POMPA

1700 MM

YAPRAK YAY

HİDROLİK YAY

1500 KG

12,5 / 80 - 15,3 TUBELESS

25 KM / H

80 HP / 59 KW

300 RPM

36 TON / SAAT

16,3 DK.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 

TANK UZUNLUĞU
TANKER LENGTH 

TANK ÇAPI
TANKER DIAMETER

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TANKER PLATE THICKNESS

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)

TANK MONTAJI
TANKER MOUNTING

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

FREN SİSTEMİ
TIRES

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED

LASTİKLER
WHEELS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER
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ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
TAKIM DOLABI
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

10 TON İKİ DİNGİL DÖRT LASTİK SANTRAFÜJ POMPALI GALVANİZ SU TANKERİ
10 TON TWO AXLE FOUR RUBBER CENTRIFUGAL PUMP GALVANIZED WATER TANKER

03

TN24100

12000 KG

10000 KG

2000 KG

10000 LİTRE

5030 MM

1648 MM

3 MM

6650 / 2116 / 2356 MM

ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI

2″ SANTRAFÜJ POMPA

1700 MM

YAPRAK YAY

HİDROLİK

2400 KG

400 / 60 - 15,5 TUBELESS

25 KM / H

90 HP / 67 KW

300 RPM

36 TON / SAAT

19,6 DK.

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
APPROVED TOTAL MAXIMUM CAPACITY

YÜKLEME KAPASİTESİ
CAPACITY

BOŞ AĞIRLIK
WEIGHT 

TANK KAPASİTESİ
TANKER CAPACITY 

TANK UZUNLUĞU
TANKER LENGTH 

TANK ÇAPI
TANKER DIAMETER

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TANKER PLATE THICKNESS

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)

TANK MONTAJI
TANKER MOUNTING

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
FILLING SYSTEM / DISCHARGE SYSTEM

TEKERLEK İZİ
WHEEL TRACE

SÜSPANSİYON
SUSPENSION

FREN SİSTEMİ
TIRES

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED

LASTİKLER
WHEELS

AZAMİ HIZ
MAXIMUM SPEED

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
NEED OF POWER

PTO ARALIĞI
PTO SHAFT ROTATION 

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
WORKING CAPACITY

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
FILLING TIME OF THE TANKER
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03

TEK HELEZONLU DİKEY
YEM KARMA MAKİNELERİ
VERTICAL FEED MIXING MACHINES
WITH ONE HALFZONE

HACİM (M³)
BOX VOLUME

1,5

YM115 YM125

2,5

HELEZON SİSTEMİ VE SAYISI
HELEZON DIVISION

1 1

HELEZON DEVİR SAYISI (DEVİR/DK)
HELEZON PERIOD

42 42

HAREKET SİSTEMİ
MOTION SYSTEM

ŞANZIMAN ŞANZIMAN

GENİŞLİK (BAND KAPALI) (MM)
WIDTH WITH BAND

1189 1520

TOPLAM
ÖLÇÜLER

TARTI
SİSTEMİ

GENİŞLİK (BAND AÇIK) (MM)
WIDTH WITHOUT BAND

1189 1520

UZUNLUK (KEPÇE KAPALI) (MM)
LENGTH WITHOUT LOADER

1850 3505

UZUNLUK KEPÇE AÇIK (MM)
LENGTH WITH LOADER

1850 1850

YÜKSEKLİK (MM)
HEIGHT

1570 2030

HELEZON ÜZERİ BALTA KIYICI BIÇAK SAYISI
KNIFE NUMBER

6 6

GÖVDE ZEMİN SAC KALINLIĞI (MM)
LATERAL MATERIALS THICKNESS

10 10

HELEZON YAPRAK SAC KALINLIĞI (MM)
HELEZON THICKNESS

TARTI
WEIGHER

SENSÖR SAYISI
NUMBER OF SENSORS

HİDROLİK BASINÇ KAYNAĞI
HYDRAULIC PRESSURE SUPPLY

TEKERLEK
WHEEL

BOŞ AĞIRLIK (KG)
WEIGHT

KUYRUK MİLİ DEVİR SAYISI (DEVİR/DK)
PERIOD

GÜÇ İHTİYACI (HP)
NEED OF POWER

12 12

- -

- -

- -

- 10/82-12
TUBELESS

280 900

540 540

40 45
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HACİM (M³)
BOX VOLUME

HELEZON SİSTEMİ VE SAYISI
HELEZON DIVISION

HELEZON DEVİR SAYISI (DEVİR/DK)
HELEZON PERIOD

HAREKET SİSTEMİ
MOTION SYSTEM

GENİŞLİK (BAND KAPALI) (MM)
WIDTH WITH BAND

GENİŞLİK (BAND AÇIK) (MM)
WIDTH WITHOUT BAND

UZUNLUK (KEPÇE KAPALI) (MM)
LENGTH WITHOUT LOADER

UZUNLUK KEPÇE AÇIK (MM)
LENGTH WITH LOADER

YÜKSEKLİK (MM)
HEIGHT

HELEZON ÜZERİ BALTA KIYICI BIÇAK SAYISI
KNIFE NUMBER

GÖVDE ZEMİN SAC KALINLIĞI (MM)
LATERAL MATERIALS THICKNESS

HELEZON YAPRAK SAC KALINLIĞI (MM)
HELEZON THICKNESS

TARTI
WEIGHER

SENSÖR SAYISI
NUMBER OF SENSORS

HİDROLİK BASINÇ KAYNAĞI
HYDRAULIC PRESSURE SUPPLY

TEKERLEK
WHEEL

BOŞ AĞIRLIK (KG)
WEIGHT

KUYRUK MİLİ DEVİR SAYISI (DEVİR/DK)
PERIOD

GÜÇ İHTİYACI (HP)
NEED OF POWER

03

TEK HELEZONLU YATAY
YEM KARMA MAKİNELERİ
HORIZANTAL FEED MIXING MACHINES
WITH ONE HALFZONE

3

YM330 YM340 YM360 YM380

4 6 8

YATAY/3 YATAY/3 YATAY/3 YATAY/3

22 22 22 22

ŞANZIMAN ŞANZIMAN ŞANZIMAN ŞANZIMAN

1700 1700 1700 1958

TOPLAM
ÖLÇÜLER

TARTI
SİSTEMİ

2200 2200 2200 2095

4500 4700 5100 5347

5500 5700 6000 6525

2000 2000 2150 2657

10 + 40 11 + 44 13 + 52 10 + 70

6 6 6 6

10 11 13 14

OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL OPSİYONEL

3 3 3 3

STANDART STANDART STANDART STANDART

10/80-12
TUBELESS

10/80-12
TUBELESS

11,5/82-15,3
TUBELESS

12,5/80-15,3
TUBELESS

1780 1900 2040 2800

540 540 540 540

40 50 60 70
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HACİM (M³)
BOX VOLUME

HELEZON SİSTEMİ VE SAYISI
HELEZON DIVISION

HELEZON DEVİR SAYISI (DEVİR/DK)
HELEZON PERIOD

HAREKET SİSTEMİ
MOTION SYSTEM

GENİŞLİK (BAND KAPALI) (MM)
WIDTH WITH BAND

GENİŞLİK (BAND AÇIK) (MM)
WIDTH WITHOUT BAND

UZUNLUK (KEPÇE KAPALI) (MM)
LENGTH WITHOUT LOADER

UZUNLUK KEPÇE AÇIK (MM)
LENGTH WITH LOADER

YÜKSEKLİK (MM)
HEIGHT

HELEZON ÜZERİ BALTA KIYICI BIÇAK SAYISI
KNIFE NUMBER

GÖVDE ZEMİN SAC KALINLIĞI (MM)
LATERAL MATERIALS THICKNESS

HELEZON YAPRAK SAC KALINLIĞI (MM)
HELEZON THICKNESS

TARTI
WEIGHER

SENSÖR SAYISI
NUMBER OF SENSORS

HİDROLİK BASINÇ KAYNAĞI
HYDRAULIC PRESSURE SUPPLY

TEKERLEK
WHEEL

BOŞ AĞIRLIK (KG)
WEIGHT

KUYRUK MİLİ DEVİR SAYISI (DEVİR/DK)
PERIOD

GÜÇ İHTİYACI (HP)
NEED OF POWER

03

ÇİFT HELEZONLU YATAY
YEM KARMA MAKİNELERİ
HORIZONTAL HORIZONTAL DOUBLE
FEED MIXING MACHINES

6

YM4260 YM4280 YM42120

8 12

2 2 2

22 22 22

ŞANZIMAN ŞANZIMAN ŞANZIMAN

2080 2340 2675

TOPLAM
ÖLÇÜLER

TARTI
SİSTEMİ

2475 2650 3050

4528 4970 5990

5569 6075 6940

2233 2620 2590

66 88 100

6 8 8

12 12 12

OPSİYONEL VAR VAR

3 4 4

STANDART STANDART STANDART

11,5/80-15,3
TUBELESS

12,5/80-15,3
TUBELESS

400/60-15,5
TUBELESS

2500 2700 3000

540 540 540

55 60 70
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İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT 7800 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
LOADING CAPACITY 5000 KG

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT 2800 KG

YÜK HACMİ
LOAD VOLUME 6,2 M3

YÜKLEME ALANI
LOADING ZONE 6,2 M2

YÜKLEME ALANI İÇ UZUNLUĞU
INSTALLATION INTERIOR LENGTH 3400 MM

YÜKLEME ALANI İÇ GENİŞLİĞİ
INTERNAL WIDTH OF LOADING AREA 1800 MM

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT) 5840 / 2116 / 2422 MM

YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ
SIDE WALL HEIGHT 1000 MM

ZEMİN / DUVAR KALINLIĞI
GROUND / WALL THICKNESS 4 MM

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (YERDEN ÖLÇÜLEN)
PLATFORM HEIGHT (NORMALLY MEASURED) 1148 MM

TEKERLEK İZİ
WHEELTRACE 1700 MM

LASTİKLER
WHEELS 400 / 60 - 15,5

İNŞAAT HIZI
CONSTRUCTION SPEED 40 KM / H

PTO HIZI
PTO SPEED 540 RPM

HELEZON SAYISI
HELEZON DIVISION 2

BIÇAK SAYISI
KNIFE NUMBERS 15 + 15

KONVEYÖR ZİNCİR SAYISI
CONVEYOR CHAIN NUMBER 4

MİNİMUM TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
MINIMUM TRACTOR POWER REQUIREMENT 70 HP / 52 KW

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
HİDROLİK FREN

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ
KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
5 TON SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

03

KGD1250
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10 TON KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
10 TON SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

03

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT 13520 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
LOADING CAPACITY 10000 KG

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT 3520 KG

YÜK HACMİ
LOAD VOLUME 9 M3

YÜKLEME ALANI
LOADING ZONE 8,3 M2

YÜKLEME ALANI İÇ UZUNLUĞU
INSTALLATION INTERIOR LENGTH 4590 MM

YÜKLEME ALANI İÇ GENİŞLİĞİ
INTERNAL WIDTH OF LOADING AREA 1840 MM

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT) 7044 / 2116 / 2629 MM

YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ
SIDE WALL HEIGHT 1100 MM

ZEMİN / DUVAR KALINLIĞI
GROUND / WALL THICKNESS 4 MM

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (YERDEN ÖLÇÜLEN)
PLATFORM HEIGHT (NORMALLY MEASURED) 1148 MM

TEKERLEK İZİ
WHEELTRACE 1700 MM

LASTİKLER
WHEELS 400 / 60 - 15,5

İNŞAAT HIZI
CONSTRUCTION SPEED 25 KM / H

PTO HIZI
PTO SPEED 540 RPM

HELEZON SAYISI
HELEZON DIVISION 2

BIÇAK SAYISI
KNIFE NUMBERS 15 + 15

KONVEYÖR ZİNCİR SAYISI
CONVEYOR CHAIN NUMBER 4

MİNİMUM TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
MINIMUM TRACTOR POWER REQUIREMENT 105 HP / 77 KW

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ
KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

KGD44100
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15 TON KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
15 TON SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

03

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT 20300 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
LOADING CAPACITY 15000 KG

BOŞ AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT 5300 KG

YÜK HACMİ
LOAD VOLUME 9,6 M3

YÜKLEME ALANI
LOADING ZONE 9,5 M2

YÜKLEME ALANI İÇ UZUNLUĞU
INSTALLATION INTERIOR LENGTH 5193 MM

YÜKLEME ALANI İÇ GENİŞLİĞİ
INTERNAL WIDTH OF LOADING AREA 1840 MM

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
DIMENSIONS (LENGTH, WIDTH, HEIGHT) 7550 / 2355 / 2646 MM

YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ
SIDE WALL HEIGHT 1300 MM

ZEMİN / DUVAR KALINLIĞI
GROUND / WALL THICKNESS 4 MM

PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (YERDEN ÖLÇÜLEN)
PLATFORM HEIGHT (NORMALLY MEASURED) 1346 MM

TEKERLEK İZİ
WHEELTRACE 1800 MM

LASTİKLER
WHEELS 560 / 45 - 22,5

İNŞAAT HIZI
CONSTRUCTION SPEED 25 KM / H

PTO HIZI
PTO SPEED 540 RPM

HELEZON SAYISI
HELEZON DIVISION 2

BIÇAK SAYISI
KNIFE NUMBERS 15 + 15

KONVEYÖR ZİNCİR SAYISI
CONVEYOR CHAIN NUMBER 4

MİNİMUM TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ
MINIMUM TRACTOR POWER REQUIREMENT 120 HP / 89 KW

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
STEPNE LASTİK
BİSİKLET KORUMA BARİYERİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ
KENDİNDEN YAĞ HAVUZ SİSTEMİ
HARİCİ HİDROLİK KUMANDA SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

KGD44150
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TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
BASINÇ EMNİYET VALFİ
EMİŞ EMNİYET VALFİ
DOLUM GÖSTERGESİ
NEM TUTUCU
DOLUM SAMANDIRASI

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT

5 TON SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
5 TON LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

03

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT 7000 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
LOADING CAPACITY 5000 KG

BOŞ AĞIRLIK
LOAD VOLUME 2000 KG

TANK KAPASİTESİ
LOADING ZONE 5000 LİTRE

TANK UZUNLUĞU
LENGTH / WIDTH IN THE LOADING BAG 3000 MM

TANK ÇAPI
EXTENSION / EXTENSION OF LOADING BAG 1510

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TOTAL LENGTH / WIDTH / HEIGHT 5 MM

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
FLIGHT HIGH 4813 / 2010 / 2503 MM

TANK MONTAJI
GROUND / WALL THICKNESS ŞASİ ÜSTÜ MONTAJ

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW

VAKUM POMPA
(AŞIRI BASINÇ / ALÇAK BASINÇ)

TEKERLEK İZİ
WHEEL INSIDE SIZE 1600 MM

SÜSPANSİYON
SUSPENSION YAPRAK MAKAS

FREN SİSTEMİ
TIRES HİDROLİK

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED 1500 KG

LASTİKLER
TRANSFER SYSTEM 400 / 60 - 15,5

AZAMİ HIZ
TELESCOPIC CYLINDER NUMBER AND CYLINDER DEPARTMENT NUMBER 25 KM / H

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
OIL NEEDED 70 HP / 52 KW

PTO ARALIĞI
OPERATING PRESSURE 540 RPM

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
LOW TRACTOR POWER REQUIREMENT 435 L / DK.

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
OPENED BRAKE SYSTEMS 14 DK.
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10 TON SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
10 TON LIQUID FERTILIZER DISTRIBUTION TRAILER

03

İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK
EMPTY WEIGHT 13000 KG

YÜKLEME KAPASİTESİ
LOADING CAPACITY 10000 KG

BOŞ AĞIRLIK
LOAD VOLUME 3000 KG

TANK KAPASİTESİ
LOADING ZONE 10000 LİTRE

TANK UZUNLUĞU
LENGTH / WIDTH IN THE LOADING BAG 4500 MM

TANK ÇAPI
EXTENSION / EXTENSION OF LOADING BAG 1692 

TANK PLAKASI KALINLIĞI
TOTAL LENGTH / WIDTH / HEIGHT 6 MM

BOYUTLAR (UZUNLUK, GENİŞLİK, YÜKSEKLİK)
FLIGHT HIGH 7031 / 2012 / 2747 MM

TANK MONTAJI
GROUND / WALL THICKNESS ŞASİ ÜSTÜ MONTAJ

DOLUM SİSTEMİ / DEŞARJ SİSTEMİ
PLATFORM HEIGHT MEASURED YELLOW

VAKUM POMPA
(AŞIRI BASINÇ / ALÇAK BASINÇ)

TEKERLEK İZİ
WHEEL INSIDE SIZE 1600 MM

SÜSPANSİYON
SUSPENSION TANDEM

FREN SİSTEMİ
TIRES HİDROLİK (HAVALI)

HİTCH-RİNG YÜKÜ
MAXIMUM SPEED 2000 KG

LASTİKLER
TRANSFER SYSTEM 500 / 50 - 17

AZAMİ HIZ
TELESCOPIC CYLINDER NUMBER AND CYLINDER DEPARTMENT NUMBER 25 KM / H

MAKSİMUM TRAKTÖR GÜCÜ GEREKSİNİMİ
OIL NEEDED 90 HP / 67 KW

PTO ARALIĞI
OPERATING PRESSURE 540 RPM

MAKSİMUM KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ
LOW TRACTOR POWER REQUIREMENT 435 L / DK.

MAKSİMUM DOLUM ZAMANI
OPENED BRAKE SYSTEMS 25 DK.

TAKIM DOLABI
ELEKTİRİK TESİSATI VE STOP LAMBASI
MERDİVEN
BİJON ANAHTARI
SINIRLANDIRILMIŞ RENK SEÇENEĞİ
(KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL)
AYAK KRIKOSU
BASINÇ EMNİYET VALFİ
EMİŞ EMNİYET VALFİ
DOLUM GÖSTERGESİ
NEM TUTUCU
DOLUM SAMANDIRASI

LASTİK TAKOZU
E BELGELİ STOP LAMBASI
E BELGELİ REFLEKTİF UYGULAMA
AB UYUMLU IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ
RALL SEÇENEĞİ BOYA RENGİ
HAVALI FREN SİSTEMİ

ÜCRETE DAHİL EKİPMANLAR
EQUIPMENT INCLUDED IN CHARGE

ÜCRETLİ EKİPMANLAR
PAID EQUIPMENT
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